
PORTEIRO COLETIVO UTILIZANDO CHIP CELULAR GSM
Descrição do Produto
O interfone coletivo GSM é sinônimo de praticidade e segurança, pois 
ele utiliza a rede de celular (GSM) para fazer a comunicação entre a 
portaria e apartamentos ou casas em condomínios fechados, 
dispensando o uso de fios. Mas como funciona? O interfone coletivo 
GSM pode ser conectado a um telefone convencional ou a um painel 
externo (DTMF). Quando for discado o número referente ao 
apartamento, por exemplo 202, o interfone coletivo GSM realiza a 
ligação para o número de telefone celular que foi cadastrado para o 
apartamento 202. O telefone convencional e o painel externo não 
acompanham o produto. Abaixo dois cenários exemplificando o uso do 
Interfone Coletivo GSM.

Vantagens: 
Fidelização de operadora nas chamadas DDD (celular);
Função Callback;
Restrição e identificação de chamada entrantes;
Software de configuração MC-Soft;
Limitação do tempo de chamada;
Conexão com troncos de PABX;



Permite cadastrar até 1000 números. Cada residência ou 
apartamento é relacionado a um número de celular.
Características técnicas
Tensão de alimentação: 90~240 VAC Full Range;
Tensão de linha: 48 VDC;
Ring (toque): 65 VRMS / 25 Hz;
Dimensões: 127 X 138 X 47 mm;
Consumo: em standby 4 W, em conversação 8 W;
Tom de sinalização: 350 Hz + 440 Hz (senoidal);
Impedância de enlace: 600 ohms;
Fonte: 12 V / 800 mA - positivo interno;
Monocanal.
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